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and in Hand
Neuland betreten

Partnered Engineering unterstiitzt den Weg zur

marktgerechten Innovation

Strategiegetriebene Innovationen, beispielsweise um neue, attraktive Markte
zu erschlieBen, erfordern oft die Verbindung eigener und fremder Kompetenzen.
Wie dies gelingen kann, zeigt die enge Zusammenarbeit eines Normelemente-
herstellers und eines Dichtungsspezialisten.

ormelemente wie Griffe, Hebel,

Knopfe und Stellfiile gehoren seit

Jahrzehnten zum Angebot des

Herstellers Otto Ganter. Im Jahr

2015 entschloss sich der Hersteller,
sein Produktportfolio um Elemente zu erweitern,
die sich auch und besonders fiir hygienekritische
Bereiche eignen. Typische Einsatzbereiche sind die
Herstellung oder Verarbeitung von Lebensmitteln,
die Produktion von Medikamenten, medizintech-
nischen Produkten, Farben, Lacken und andere
hochreine Fertigungen. Mit dieser strategischen
Entscheidung, auf neue, dem Unternehmen bislang
unbekannte Mirkte zu gehen, stellten sich auch
neue konstruktive Herausforderungen. Beginnend
mit einem Stellfufi, der bislang fiir normale Indust-
riemaschinen angeboten wurde, wollte der Herstel-
ler erstmals eine Variante im sogenannten Hygienic
Design entwickeln. Hygienic Design bringt seinen
Anwendern interessante Vorteile: So verringert
sich der Zeit- und Materialbedarf fiir regelmafiige
Reinigungen stark und setzt Produktionszeit frei.
Der Bedarf an Frischwasser, Energie und Reini-
gungsmitteln sinkt ebenso wie die Abwassermenge.
Insgesamt lassen sich damit die Gesamtkosten re-
duzieren und Ressourcen schonen.
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Die rechtlichen Grundlagen von Hygienic-Design-
Produkten sind in der EN 1672-2:2009 Nahrungs-
mittelmaschinen und anderen Normen bereits
genau definiert. Laut der Maschinenrichtlinie
2006/42/EG miissen Maschinen so konstruiert
sein, dass ,,Materialien vor jeder Benutzung leicht
und vollstindig gereinigt werden konnen und kein
Risiko von Infektionen, Krankheiten oder Anste-
ckungen entsteht.“ Fiir Normelemente im Hygienic
Design kommen daher nur rostfreie Edelstihle
sowie lebensmittelkonforme Dichtungsmaterialien
infrage. Wahrend alle Oberflichen reinigungsfihig
sein miissen, diirfen durch Dichtungen und
O-Ringnuten keine Spalte entstehen, in denen sich
Verunreinigungen ablagern konnten.

Den Produktentwicklern von Ganter war von
Anfang an bewusst, dass die kiinftige Produktfa-
milie fiir einen erfolgreichen Markteintritt FDA-
konform gestaltet und von der European Hygienic
Engineering & Design Group (EHEDG) und 3-A
Sanitary zertifiziert werden musste. Der Normele-
mentehersteller hatte frith eigene Vorstellungen
tiber die dichtungstechnischen Anforderungen sei-
ner kiinftigen Produktreihe entwickelt. Neben der
FDA-Konformitit sollten die verwendeten Dich-
tungswerkstoffe {iber eine gute Langzeit-Formsta-

Dichtungslosungen fiir die
Lebensmittelindustrie:

Dichtabstreifer im Hygienic Design aus
ECOPUR® 95A-bIFG, EU-konform

Dichtungsprofil R06- axial dichtender
V-Ring fiir Rotationsanwendungen

Durch die Kombination verschiedener
Fertigungsverfahren ist eine Vielzahl von
elastomeren Formteilen und Dichtungs-
elementen in kurzer Zeit ohne Form-
werkzeuge realisierbar
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»Durch die partnerschaftliche
und enge Zusammenarbeit war
es uns moglich, gemeinsam mit
dem Kunden eine mafSgeschnei-
derte, anwendungs-spezifische
Lésung zundchst als Prototyp zu
entwickeln und diese schliefSlich
als Serienteil umzusetzen.“

»Die enge, zukunftsge-
richtete Zusammenarbeit
mit einem kompetenten
Partner war uns sehr
wichtig. Vor allem mit

einem Partner, der nicht
nur Lieferant, sondern
auch Mitgestalter ist.*

SKF Economos Deutschland Otto Ganter
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Der Stellfu GN 20 mit blauen Dichtungen: Die Enwicklung
erfolgte in iterativen Schritten. Dadurch konnten auch zuerst
iibersehene Axialspiele beriicksichtigt und alle Varianten
immer wieder von Ganter modifiziert werden.
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SKF Economos
Dichtungstechnik fiir die Lebensmittelindustrie

® SKF Economos bietet erstmals einen  ® Ecopur 95A-bl FG verfiigt {iber eine hohe technische Anwendungen an, darunter Elas-

hochwertigen Dichtungswerkstoff auf PU-
Basis an, der die strengen Anforderungen
der EU-Richtlinie EC 1935/2004 erfiillt.

® Der blaue Dichtungswerkstoff Ecopur

95A-bl FG ist auch FDA-konform. Mit dem
Material kdnnen Abstreifer, Rotations-,
Kolben- und Stangendichtungen fiir die
Fleischverarbeitung sowie sehr wider-
standsféhige Dichtelemente fiir die Ge-
tranke-, Milch- und Schokoladenindustrie
gefertigt werden.

Verschlei- und Reiffestigkeit sowie (iber
einen niedrigen Druckverformungsrest in
einem Temperaturspektrum von -50 bis
+110 Grad Celsius.

Die PU-Dichtungswerkstoffe des Herstel-
lers verfiigen dariiber hinaus tiber eine gute
Resistenz gegeniiber Reinigungsmedien
wie beispielsweise dreiprozentiger Natron-
lauge bis 85 Grad Celsius.

Der Dichtungsspezialist bietet ein breites
Spektrum an Werkstoffen fiir lebensmittel-

tomere, PTFE und Compounds sowie Ther-
moplaste und verschiedene weitere Spezial-
materialien. Zu den lieferbaren Konformit-
ten gehdren unteranderem FDA § 177.2600,
CFR 21, USA, EC 1935/2004, EC 10/2011 (EC
2002/72) oder BfRXXI/4 (XXXIX/1) BGA.
Dank des SKF-Seal-Jet-Fertigungsver-
fahrens lassen sich Dichtungslosungen
aus dafiir geeigneten Werkstoffen spa-
nend oder auch als gespritzte GroBserien
herstellen.



bilitit und Bestindigkeit gegeniiber den verbreiteten
Reinigungsmedien verfiigen. Aufierdem sollten sie in der
Farbe Blau erhaltlich sein, da blau in Lebensmitteln und
dessen Bestandteilen so gut wie nicht vor-kommt, sodass
Verschmutzungen besonders leicht erkannt und beseitigt
werden konnen. Im Frihjahr 2015 lernte der
Normelementehersteller auf der Anuga foodtech mit SKF
Economos Deutschland einen Dichtungsspezialisten
kennen, der nicht nur iber die passenden Werkstoffe
verfiigte, sondern auch iiber einen Partnered Engineering-
Ansatz auf  einem  hochflexiblen
Fertigungsverfahren. Anfang 2016 startete das
gemeinsame Projekt.Damit Unternehmen gemeinsam
erfolgreich innovieren konnen, miissen sich nicht nur
Produkte oder Leistungen erginzen - entscheidend ist,
dass alle Partner ihre Aufgaben verstehen und
miteinander eng und vertrauensvoll kommunizieren.
Das war hier der Fall.

basierend

Partnered Engineering

Ganter und SKF Economos arbeiteten von Anfang an
Hand in Hand und tauschten fortwahrend ihre Ideen, In-
formationen und Ergebnisse aus. So entstand Schritt fiir
Schritt die marktreife Losung. Zundchst prisentierte
Ganter seinem Entwicklungspartner einen Prototyp des
neuen Stellfuf8es. SKF Economos glich die erforderlichen
Anwendungsparameter mit seiner umfangreichen,
selbstentwickelten Werkstoffbasis ab und beriet seinen
Partner zu den EU-Regularien. Uber die erforderliche
Resistenz gegeniiber den in der Praxis verwendeten CIP-
Reinigungschemikalien — und  die  gewiinschten
physikalischen Eigenschaften lief3 sich so schnell Klarheit
gewinnen. Das von Ganter gemeinsam mit einem FDA-
konformen HNBR-Werkstoff gewihlte Ecopur-95A-bl
FG ist nicht nur FDA-konform, sondern erfiillt auch die
strengeren Anforderungen der EU-Richtlinie EC
1935/2004. Das blaue Material ist gegeniiber Wasser und
CIP-Losungen bis circa 60 Grad Celsius bestindig und
verfigt tber eine hohe Langzeit-Formstabilitit -
Eigenschaften, die es zum idealen Bestandteil von
Hygienic-Design-Losungen machen. Beide Werkstoffe
lassen sich an den CNC-Maschinen des Dichtungs-
herstellers spanend bearbeiten oder spritzgiefen. Um die
Bandbreite seiner Fertigungsmdglichkeiten zu benennen,
spricht SKF Economos von einem Machined-to-
moulded-Konzept, das sein selbst entwickeltes Seal-Jet-
Verfahren ermdglicht. Die charakteristischen Vorteile
bestehen in der schnellen und kostengiinstigen
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Uber das Unternehmen
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Verfiigbarkeit von einsatzfihigen Prototypen und der
Skalierbarkeit von Losgrofle eins bis zu beliebigen
Serienmengen sowie auch Uberfithrung in das Spritz-
Ideale Voraussetzungen fir Zerti-
fizierungsverfahren.

gieiverfahren.

Optimierte Geometrien

Dichtungen, die an den Anschraubbereichen der Norm-
elemente eingesetzt werden, haben die Aufgabe, Totriu-
me, Spalten und Ritzen vor dem Eindringen von
Reinigungsfliissigkeiten, Produktresten oder Kleinstorga-
nismen zuverldssig zu schiitzen. Hierfiir miissen die Ein-
bauraume und Dichtungsquerschnitte per FEM so be-
rechnet und ausgelegt werden, dass bei der Montage die
nétige Flichenpressung erreicht wird und gleichzeitig die
Dichtungswerkstoffe nicht tiberbeansprucht werden. Die
Dichtringe zur Montagefliche und die Bodendichtung
werden bei der Montage durch Festziehen entsprechend
dicht gespannt. Dabei wird sichergestellt, dass alle mit
den Dichtungen in Kontakt stehenden Flichen eine
Oberflichengiite von weniger als Ra 0,8 um aufweisen.
Die Abstreifer an der Verstellhiilse sowie die Abdichtung
der Gelenkkugel sind so gestaltet, dass sie eine Anpas-
sung in Hohe und Winkel zulassen. Auch bei ihnen ge-
wihrleistet der Einbauraum zusammen mit dem
Dichtungsquerschnitt eine spaltfreie, vorgespannte Ab-
dichtung. Die gefundene dreiteilige Losung verfiigt {iber

Ganter Markt Zusammenarbeit Produkt
= Bereits 1912 stellte das damalige Handwerksun- | %" et e

ternehmen den ersten Normelementekatalog vor Marktgerechte Interesse Vorentwicklung

— fiinf Jahre vor der Griindung der Deutschen In- | Produktauslegung

dustrie Norm (DIN). Individuell Geschwindigkeit Kosten
= Heute ist das mittlerweile in vierter Familienge- -

. " . o Kopierschutz Musterauftrag
neration gefiihrte Unternehmen mit weit Gber Pilotserie
60.000 ab Lager lieferbaren Artikeln fiihrend in

Entwicklung, Vertrieb und Herstellung von
Normelementen.

Serienauftrag
Dialog und fachliche Beratung

Zwei Jahre nach
Projektbeginn sind einige
Normelemente der
Produktfamilie Hygienic
Design von Ganter
zertifiziert und mit dem
HD-Symbol gekenn-
zeichnet.

Beim Partnered
Engineering ist
entscheidend, dass
alle miteinander
vertrauensvoll
kommunizieren.
Ganter und SKF
Economos arbeiteten
von Anfang an Hand
in Hand und tausch-
ten fortwahrend ihre
Ideen, Informationen
und Ergebnisse aus.




einen Dichtring aus NBR (Hirte 70 +5 Shore A), einen
Abstreiferaus TPU (95 £5 Shore A), einen Gelenkdichtring
aus H-NBR (85 +5 Shore A). Zusitzlich besitzt der
Stellfuf3 eine Bodendichtung aus Silikon (mit 85 +5 Shore
A). Bis auf diese wurden alle Dichtelemente wihrend der
gedrehten Bemusterungsphase Zehntel fiir Zehntel
millimeterweise an den Stellfuff angepasst. Bei diesen
iterativen Entwicklungsschritten konnten auch zuerst
tbersehene Axialspiele berticksichtigt und alle Varianten
immer wieder von Ganter modifiziert werden.

Schritt fiir Schritt zur Losung

Dabei wurde auch der Vorschlag des Dichtungsspezialis-
ten umgesetzt, die Abdichtungswirkung durch scharf-
kantig geformte Dichtlippen nochmals zu erhohen. Bei
der abschlieflenden Grenzwertbemusterung wurden die
fir die gespritzte Serie erforderlichen Toleranzen simu-
liert, indem die Grenzen jeweils nach oben und unten
zunichst Giberschritten wurden, um einen technisch rea-
lisierbaren Mittelwert zu erzielen. Nach der Bemusterung
aus dem Werkzeug konnte Ganter die gefundene Kom-
plettlosung freigeben und einen Prototypen seines Stell-
fules GN 20 der EHEDG und 3-A Sanitary zur Priiffung
und Zertifizierung vorlegen. Die anschlieflende Serien-
produktion im SpritzgieSverfahren verlief dank der sorg-
filtigen Grenzwertbemusterungen problemlos und ohne
Qualititsverlust. Zwei Jahre nach Projektbeginn sind alle
Normelemente der Produktfamilie Hygienic Design von
Ganter zertifiziert und mit dem HD-Symbol gekenn-
zeichnet. Stellfiifle, Griffe, Klemmhebel, Muttern und
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Schrauben des neu entwickelten Sortiments verfiigen
samtlich iber eine hohe Oberflichengiite, Totraumfrei-
heit, nichtschopfende AufSenflichen und perfekt gedich-
tete Anschraubbereiche. Ubrigens: Fiir beschadigte oder
im Zuge praventiver Wartung auszutauschender Dich-
tungen bietet Ganter das Ersatzteil GN 7600 an.  aru |

Matthias Oberldnder, Agentur Close
the loop, fiir SKF Economos

Die Zeichnung zeigt die
Lage der Dichtelemente
im StellfuB GN 20.

info: seals.bietigheim@skf.com
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